
  

 
 

Elektrický vrátný FAB Befo 1211, 1211MB 
 

 
 

Technické údaje 
Napájecí napětí/zdroj 12 V DC, 12 V AC  

Rozměry viz vyobrazení 

Odolnost proti vylomení 285 kg 

Rozsah stavitelné západky 4 mm 

Odběr cívek 12V AC=300 mA; 12V DC=600mA 

Max. doba držení cívek pod 
proudem 

60 sekund 

Rozsah pracovních teplot -15°C až +50°C 

 

Zapojení 
Provede se připojením 2 přívodních vodičů na svorkovnici vrátného v libovolném 
pořadí. 
 

Funkce 

Typ 1211 - PROFI Standard 
Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu trvání napěťového 
impulzu. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY. 
 
Typ 1211MB – PROFI Standard s mech. odblokováním 
Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo 
ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO je vhodný pro stálý průchod bez použití el. 
impulzu na neomezeně dlouhou dobu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO 
pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů FAB BeFo PROFI. 
 

Nastavení zařízení 
Pokud je nutné přestavit západku, povolíme šrouby v prodloužených drážkách západky, 
západku přestavíme do požadované polohy a šrouby opět utáhneme.  


