JAK PECOVAT O_
VASE OKNA A DVERE

)

Vazeny zakazniku,

dékujeme, Ze jste se rozhodl pro vyrobky spole¢nosti DAFE — PLAST.
Vase nova okna /dvere/ jsou témér bez udrzby. Aby Vam nas vyrobek
dlouhodobé slouzil, doporué¢ujeme Vam fridit se dle nasledujicich
pokyni.

1. CISTENI OKEN

Prvni ¢isténi po montazi

Ihned po namontovani okna sejméte ochranou folii. Pak odstrante z viditelnych
ploch i vnitfnich drazek veskeré necCistoty a pripadné prilepené zbytky malty,
barev, lepidel apod. vodou nebo specialnimi Cistidly na PVC profily.

DalsSi bézné ¢gisténi

Znecisténi prachem nebo deStém odstranite jednoduse libovolnym Cisticim

prostfedkem (bez obsahu pisku a rozpoustédel) a jemnym hadfikem. Okenni
tabule Cistéte Cistou, teplou vodou a jemnym hadfikem na Cisténi skel.

Vyvarujte se prosim pouzivani:

e gisticich a lesticich prostfedkl na bazi rozpoustédel nebo obsahujici agresivni
latky a odstrafiovacich Cisti¢l, jako napf. aceton, ziedéné syntetické pryskyfice
atd.

® abrazivnich latek

e tvrdych nastroju, jako jsou napt. $pachtle, draténé kartace, drsné houby atd.

Ke spravnému cisténi Vasich oken Vam doporu€ujeme pouzivat specialni Cistici
sadu, kterou si miZete koupit v nasich obchodnich

kancelarich. Tento Cisti€ je bez rozpoustédel,

Setrny kK povrchové vrstve, ph-neutralni
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2. OBSLUHA A SERIZENI OKEN

Ovladani okna klikou

Pri jakékoli zméné polohy kliky je nutné, aby bylo kfidlo vzdy pfivieno do ramu.
Jinak totiz neni mozné volné otacet klikou, které je blokovana specialni pojistkou.

Klika svisle dolli Klika vodorovné Klika svisle nahoru Pii otevienem nebo

- okno je zavreno. - okno je otevieno. - okno je sklopeno. sklopeném kiidle neotacejte
klikou nasilim. Mohlo by dojit
k poskozeni bezpecnostni
pojistky.

VaSe okna a balkonové dvere jsou vybavena mikroventilaci umozriujici realizovat
vétrani, pfi kterém se oddali roh kfidla cca 6 mm od ramu. Pro dosazeni tohoto
stavu je nutné pfi privieném kfidle otogit klikou tak, aby svirala vi¢i vodorovné
poloze 45°. Jednotlivé polohy Kliky jsou znazornény na obrazku.

-~, SKLOPENO

o " MICROVENTILACE POZOR!

.~ P¥i jakékoliv poloze kliky, kromé uzaviené
N polohy, se jedna o oteviené okno, které je
________ ’OTEVIE{ENO snadno napadnutelné zvenéi.
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ZAVRENO

Pro zachovani dlouhé Zivotnosti a bezpecné obsluhy Vaseho okna je bezpod-
mine¢né nutné dodrzovat nasledujici pravidla:

Okno nesmi byt vystaveno Nenarazet kridlem Nepokladat zadné predméty
pridavnému zatizeni. na okenni otvor. mezi kridlo a ram.

and P
/T Y
U oken, kde chceme zamezit Pri silném vétru nenechavat Pozor! Pribouchnutim kridla
pristupu détem je nutné opatrit Vv poloze otevieno. mze dojit ke zranéni. Kridlo

okno tvz. détskou paojistkou. pri zavirani drzte vzdy za kliku.




3. SERIZENi OKEN

Setizeni oken a dvefi je provadéno vzdy po montazi. | pfesto mlze vlivem dilataénich
zmén stavby nebo dlouhodobym uzivanim nastat potifeba opétovného sefizeni.

Sefizeni kridla
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Sefizenf kfidla v ramu:
- veskeré sefizovaci prace se provadeéji pomoci Sestihranného Imbus klice ¢.4.

1. Horni zavés kridla umoziiuje: stranovy posuv horni strany kidla
v rozmezf -2/+3 mm.

2. ZvétSeni nebo zmenseni pritlaku kidla k ramu na ramovych nlizkach
v rozmezf + 1 mm.

Upozornéni: sefizeni pfitlaku Ize realizovat vyhradné pfi sou¢asném otevieni

a vyklopeni kfidla. Pouze v této pozici je totiz pfistupny sefizovaci bod umistény
na spodni strané rdmovych nlizek. PoZadovanou pozici kiidla vytvoiime, pokud

v rdmci otevieného kfidla rukou pfitAhneme rameno pojistky /bod 4 na obr./ tak,
aby bylo rovnobézné s kryci listou kovani a kliku nasledné posuneme do polohy
sklopeno (svisle nahoru) tzn. v podstaté dojde k vyklopeni kfidla v pozici otevieno.
Po sefizeni je nutné opét pritahnout rameno pojistky, kfidlo priklopit, kliku
posunout do polohy otevieno (vodorovna poloha kliky), a pustit rameno pojistky.

Sefizeni pfitlaku kfidla k ramu po obvodu kfidla v rozmezi + 0,8 mm je mozné
realizovat otatenim excentricky uloZzenych zaviracich ¢epl umisténych na kovani
po obvodu kfidla pomoci $estihranného Imbus klice ¢.4.

3. Spodni zavés umoziuje: stranovy posuv spodni strany kiidla
v rozmezi + 2 mm vyskové nastaveni kfidla v rozmezi -2/+2,5 mm.

4. SERIZENi DVERI

1. sefizeni pfitlaku £ 1 mm
m} a dopliikové = 0,75 mm

\‘ 2. stranové sefizeni = 5 mm

2. Stranové sefizeni 3. vySkové sefizeni +5/-1 mm

15((\(“ $+5/-1 mm
A 3. Vyskové sefizeni




5. TIPY NA SERIZENi OKEN

Svésené okno (drhnouci ve spodni ¢asti)

Okno je tfeba vyskove seridit smérem nahoru. Po odejmuti krytky spodniho pantu
vsuneme Kli€ do pantu a ve sméru hodinovych rucic¢ek kfidlo zvedame. Proti
sméru hodinovych rucicek kfidlo klesa /viz obrazek 1/.

Pokud nam okno zacalo drhnout vinou zvedani v horni ¢asti, vratime okno
do pUvodni polohy, a celé sefizeni provedeme na vrchnim pantu. Vsuneme kli¢
a ve sméru hodinovych rucicek klicem otoCime a kridlo zvedame. Sefizeni
je mozné provadét pouze pri otevieném okné /viz obrazek 2/.

Vypadlé kfidlo

Pri otevfeni okna se zaroven
i vyklopi ,vypadlé kridlo“. Tento
problém vznika Spatnou manipula-
ci okna v navaznosti na svésené
kridlo. Nejdrive je tfeba kridlo dat
do spravné polohy tj. do otevrené.
Vyklopenou ¢ast okna pfimackne-
me zpét k ramu. Zmackneme
pojistku proti Spatnému otevreni,
ktera se nachazi na kovani
pod okenni klikou /viz obrazek 3/.
Kliku uvedeme do polohy otevieno ;
(vodorovné) a nasledné prizvedne- obr. 3 I )
me okno na spodnim pantu /viz

obrazek 4/.

Zablokovana klika

Tento problém je zplsoben nespravnym
otevienim okna. V kfidle dojde k pfitlaceni
pojistky ke Kkovani /viz obrazek 6/
a nasledné pojistka nedoseda na protikus,
ktery je nhamontovan na ramu /viz obrazek
5/. K opravé pouzijte plochy Sroubovak,
kterym odehneme pojistku smérem
k ramu, aby doSlo pfi zavieni okna
k zapadnuti pojistky do protikusu.

Manipulace s klikou, pfi otevieném okné,
je mozna pouze, kdyz je pojistka ve svislém
stavu!!!!

Sefizeni tésnosti okenniho kfidla

Maximalni tésnosti kridla Ize docilit sefizenim
uzaviracich bodd /viz obrazek 7/.

Na uzaviracim bodu najdeme podélné probrouse-
nou drazku (znazornéno viz. Cervena tecka)
a pootocenim uzaviraciho bodu smérem k tésnici
gumé docilime zvysSeni pritlaku kfidla.
Pootocenim uzaviraciho bodu smérem od tésnici
gumy kridla docilime snizeni pfitlaku kridla.
Uzaviraci bod funguje na principu excentrického
Sroubu.

obr. 7




6. UDRZBA A PECE O OKNA

Kovani

Kovani okna udrzujte vzdy v &istoté. Castecky neéistot mohou zplisobit nadmér-
né opotrebeni funkénich Casti kovani a tim ovlivnit bezproblémovou funkénost
Vadeho okna.

Minimalné jednou za rok je potfeba pohybové ¢€asti kovani, jakou jsou panty,
zaviraci dily, sklopné nlizky, atd. promazat kapkou oleje, aby se Vase okno dalo
bez namahy otevirat a zavirat.

K mazani nepouzivejte kyselé a pryskyfici obsahujici tuky. Nejvhodnégjsi je olej
od odbornych vyrobcl. Pfebyte¢né mazivo setiete suchym hadrem. Kromé toho
je nutné kontrolovat upevnéni jednotlivych vrutd. Uvolnéné vruty nebo jejich
ulomené hlavy je tfeba neprodlené utahnout respektive vymeénit.

7. UDRZBA A PECE O INTERIEROVE ZALUZIE

—
P —
————
— casmmszme” |
Retizkové zaluzie
a/ Ovladani

Popis ovladani pomoci retizku:

VytaZeni nebo spusténi Zaluzie provadéjte pomoci fetizku. Manipulaci s fetizkem
provadime v roviné ramu kfidla a rovnobézné s lamelami. Tahnéte vzdy za jeden
pramen fetizku, a to smérem dold. TaZzenim Fetizku za oba prameny muze dojit
K vytrZeni téla Zaluzie z drzakl nebo napf. k uvolnéni boéni desky z ramu kfidla.
Naklapéni lamel a regulace prdchodu svétla provadéjte jemnou manipulaci
s fetizkem.



Fixace vysky vytaZeni lamel provedte uchycenim fetizku v drzaku. U varianty
Zaluzie vybavené brzdou pak vytazené lamely drZi v libovolné poloze bez nutnosti
fixace retizku v drzaku. Ovladani Sikmé a lomené Zaluzie: vytazeni Zaluzie pomoci
ovladaciho fetizku Ize jen po Sikmou ast Zaluzie.

Po nastaveni Zaluzie do pozadované polohy zafixujte oba prameny retizku
do drzaku fetizku!

Popis ovladani pomoci elektromotoru:

VytaZeni nebo spusténi Zaluzie je mozné provést pomoci elektrického pohonu
dalkovym ovladanim nebo vypinatem. Pro nastaveni ovladani se fidte navodem
k tomuto zafizeni dodanym dodavatelem.

b/ Udrzba

Vyrobek nevyzaduje mimofadnou udrzbu a mazani oviadacich mechanismda.

P¥i silném znecisténi (prach), pravidelné pouzivejte jemné kartacovani nebo slabé
nastaveny ruéni vysavac.

Prfi b&Zném znecisténi pravidelné otfete povrch vyrobku prachovkou nebo
navihéenou mékkou textilni tkaninou nebo houbou. PouZivejte pouze mydlové
roztoky bez chemickych prisad, o teploté do 30 °C. Nepouzivejte agresivni Cistici
prostredky, jako organicka fedidla, rozpoustédla, Cistici pisky, Cistici pasty,
vyvije€e pary a silné alkalické Cistici prostredky.

Upozornéni: dbejte na opatrné gisténi stinicich lamel, aby nedoslo k jejich promacknuti
nebo jinému poskozeni.

P¥i ¢isténi oken vyrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojit k jeho poskozeni
a aby nebranil v ¢isténi.

Chrarite vyrobek pred znecisténim pri stavebnich upravach a pri malovani.

c/ Bezpecnostni pokyny

® S vyrobkem nemanipulujte nasilné, pokud v jeho pohybu brani néjaka prekazka.
Nevéste na vyrobek (zejména na lamely, ovladaci $idry, silony a tahla) Zadné
predméty.

Zabrafte mechanickému namahani a poskozeni vyrobku.

U vyrobku ovladaného $idrami udrzujte $idry mimo dosah malych déti, aby
nedoslo k zamotani a ke Skrceni.

® Béhem uZivani s vyrobkem zachazejte opatrng, zvlasté pak pfi Cisteni.

U vyrobkid s motorickym pohonem

Pro nastaveni elektrického ovladani vyrobku se fidte navodem k tomuto zafizeni
dodanym dodavatelem.

Nedovolte détem hrat si s ovladacim zafizenim. Dalkové ovladani udrzujte mimo
dosah déti.

® Provétujte instalaci pro uréeni opotfebeni nebo poskozeni privodd.

Pro kontrolu nebo udrzbu elektrickych ¢asti musi byt vyrobek odpojen spolehli-
vym zplsobem od dodavky energie.

Upozornéni: elektricka instalace, montaz a udrzba musi byt provadéna pouze kvalifiko-
vanymi osobami, které jsou opravnéné a zpulsobilé k danym vykonim.

Dojde-li k zavadé nebo mechanickému poskozeni vyrobku, zabrarnte jeho dalSimu
pouzivani.

Poznamky:

Pokud je vyrobek nefunkéni, kontaktujte pracovnika nasSeho reklamacniho
oddéleni. Vyobrazeni vyrobku nemusi ve vSech detailech souhlasit se skute¢nos-
ti. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu. Po ukon€eni Zivotnosti vyrobku jej
neodkladejte do komunalniho odpadu. U vyrobku Ize separovat pouzité materialy
a tyto predat v souladu s plathnymi predpisy o odpadech a o ochrané Zivotniho
prostiedi. Informace o mistech shromazdovani odpadu mUizete ziskat u Gradu
mistni samospravy.



8. VETRANI

Moderni okna jsou velmi tésna. Z diivodu této tésnosti je pravidelné vétra-
ni velmi dilezité:

® reguluje vnitfni vihkost a teplotu v mistnosti

® yyméni vydychany vzduch za cerstvy

® vyvarujete se vzniku vodniho kondenzatu a plisni
® zajistuje zdravé klima a prijemné zivotni podminky.

Vyvarujte se béhem topné sezény vétrani pomoci nepretrzité sklopeného okna
(ventilacka).

Pro ziskani ¢erstvého vzduchu je mnohem vyhodnéjsi soubézné otevreni vsech
oken a dvefi.

Za dvé az tfi minuty je vzduch ve vSech Vasich mistnostech vyménén. Za tuto
dobu se nestaci ochladit stény a po zavreni oken se tak vzduch rychleji ohreje.

Efektivni zpUsob vétrani Vam zajisti minimalni ztraty tepla a tim usetii naklady
na topeni.

9. JAK VYUZIT SERVIS

Vazeny zakazniku,

Vv pfipadé zaru¢niho &i pozaru€niho servisu volejte tyto telefonni Cisla:

567 570 710, 775 787 049.

Pred kontaktovanim si prosim pfipravte nasledujici udaje:

kontakt na Vas, druh pfipadné zavady a takeé Cislo smlouvy, pod kterym byla Vase
zakazka realizovana (ZP000000).

Prejeme Vam dlouhodobou spokojenost s vyrobky spole¢nosti DAFE — PLAST.




DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.
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